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Você conhece! Você confia!

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modificações técnicas reservadas. Revisão: 2203

INFORMAÇÕESDisponível nas versões SC-400 eM (fixação e lubrificação 
de corte automáticos) ou SC-400 eP (totalmente 
automática, avanço de corte manual ou automático de 
acionamento bi-manual).
• Três morsas pneumáticas sendo duas horizontais e uma  
   vertical. Todas podem ser posicionadas em qualquer       
   ponto na área de corte.
• Regulagem individual da pressão de acionamento do       
   cilindro de avanço da serra e das morsas.
• Lubrificação de corte automática por spray.
• Mesa giratória 45° à esquerda e à direita e cabeçote         
   inclinável 45° à esquerda.
• Escala de precisão usinada na base da máquina com            
  divisões de 1° e engate para posicionamento preciso nas    
  posições 0 e 45°.
• Na versão automática, permite regulagem da
   velocidade de avanço e recuo da serra.
• Proteção retrátil da lâmina de corte a envolve em 360°.

SC-400 Evolution

Diâmetro máximo da lâmina 400mm
Capacidade de corte em 90° largura máxima: 200 mm 

altura máxima: 120 mm
Capacidade de corte em 45° 
girando a mesa

largura máxima: 140 mm
altura máxima: 120 mm

Capacidade de corte em 45° 
inclinando o cabeçote

largura máxima: 200 mm
altura máxima: 65 mm

Rotação da lâmina 3500 rpm
Potência do motor 3 CV trifásico

Dimensões Aproximadas
Altura total 1670 mm
Altura da mesa 930 mm
Largura frontal 560 mm
Largura lateral 900 mm
Peso 170kg (versão automática)

SC-400 eP SC-400 eMPrecisão, praticidade, ergonomia: com a SC-400 Evolution,
atendemos a todas as solicitações no corte de materiais
não-ferrosos. 

Corte manual  — SC-400 eM
Corte opcionalmente automático — SC-400 eP


