DESCRICAO

« Comando eletronico dedicado;

» Programavel no console de comando ou em planilha Excel;

+ Aceita até 4.752 linhas de programa, dividias em no
maximo 99 programas;

« Comunicagao com computador via porta RS-232;

+ Posicao determinada por fita magnética;

« Carro desloca-se sobre duas guias lineares trapezoidais;
« Posicao da pinga ajustavel na altura e largura do perfil;
» Posicionamento preciso com bloqueio pneumatico;

« Permite acoplamento a qualquer maquina de corte;

» Dotada de rolos de nylon usinados, dotados de rolamentos;

« Filtro lubrificador regulador de ar.
Possibilidade de fabricagao com alturas especiais

CARACTERISTICAS TECNICAS

|deal para o corte automatico de perﬁs de aluminio e PVC.

Notebook nao incluso no escopo de fornecimento.

Modificagoes técnicas reservadas.

Curso maximo 6200mm Velocidade de avango rapido 21 m/min
Largura maxima do perfil 200mm Poténcia do motor 0,45kW
Regulagem maxima da pinga na largura  165mm Comprimento total 6832mm
Regulagem maxima da pinga na altura ~ 50mm Largura total 830mm
Altura padrao na superficie dos rolos 1000 +/- 50mm Altura total 1243mm
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