
DESCRIÇÃO

FE2-H / FE2-V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Máquina dupla: executa o furo em dois perfis simultaneamente;
• Gabarito de troca rápida minimiza o tempo de set-up quando da 
troca de perfis; 
• Acompanha 1 gabarito, porém, mediante orçamento, podem ser 
fornecidos tantos quantos forem os tipos de perfis utilizados;
• Pressão pneumática de fixação dos perfis ajustável de forma 
independente da pressão de avanço das brocas;
•  Dupla morsa pneumática para fixação de cada um dos perfis;
•  Filtro lubrificador regulador de ar;
•  Comando elétrico atende à norma NR-12; 
•  Acionamento por pedal.

Dimensões:
• Largura frontal:
• Comprimento lateral:
• Altura c/ carenagem fechada:
• Peso aproximado:

FE2-H
650mm

2700mm
1050mm

125Kg

FE2-V
800mm
1100mm
1220mm

100Kg

Características técnicas:
• Largura máxima do perfil:                     100mm
• Rotação das brocas:                             1150rpm
• Potência do motor:           0,25KW (0,33CV)
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FURADEIRA DUPLA PARA ESQUADRETAS.
Máquina especial para executar os furos escareados
para fixação das esquadretas em perfis de alumínio
para portas de móveis. 

Você conhece! Você confia!

Modificações técnicas reservadas. Revisão 2004.
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