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DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modificações técnicas reservadas. Revisão: 2203

INFORMAÇÕES
• SC-400i - Serra circular manual de precisão para corte de alumínio e 
PVC. Equipada com buchas autolubrificantes nos mancais e rolamentos 
blindados no eixo, dispensa lubrificação. Máquina balanceada, evita fadiga 
do operador e quedas bruscas da serra sobre o material.

• SC-400MPi - na versão MPi é equipada com três morsas
pneumáticas, sendo duas horizontais e uma vertical, lubrificação
automática de corte por spray, capa retrátil de proteção da
lâmina, gabinete com reservatório para óleo de corte e filtro/
regulador de ar. As morsas e lubrificação de corte são acionados
automaticamente pelo movimento da balança.

Diâmetro máximo da lâmina: 400 mm
Rotação da lâmina (wídia):  3500 rpm

Potência do motor:  3CV 2P trifásico

Capacidade máxima de corte:
Cortes em 90°: largura 200 mm 

altura 120 mm
Cortes em 45° girando a mesa: largura 140 mm

altura 120 mm
Cortes em 45° inclinando o cabeçote
(versões SC-400i / SC-400 MPi):

largura 200 mm
altura 65 mm

Dimensões aproximadas:          SC-400i      SC-400 MPi
Altura total: 700 mm 1600 mm
Largura frontal: 550 mm 610 mm
Comprimento lateral: 560 mm  650 mm

Peso: 110 kg 150 kg

SC-400i

SC-400 MPi

SC-400i - inclinável / SC-400MPi


